
中共肇庆市委党校电梯设备采购项目（二次）修正公告
[项目编号：2015-MY083A]
致各潜在投标人：
广东明盈招标代理有限公司受中共肇庆市委党校（以下简称“采购人”）的委托，于2015年6月26日发布的“中共肇庆市委党校电梯设备采购项目（二次）”（项目编号：2015-MY083A）招标公告，现将原招标文件部分内容作以下修正,本修正公告所列述的修正内容与之前发布的招标文件有矛盾之处，均以本修正公告内容为准。

一、需修正的事项及内容
1、招标文件第24页原内容：
	轿内尺寸（宽×深×高）（mm）
	2000*1500*2400           1500*1600*2400

	开门尺寸（宽×高）（mm）
	1000×2100/ 900×2100


修正为：
	轿内尺寸（宽×深×高）（mm）
	1550*1900*2400           1450*1600*2400

	开门尺寸（宽×高）（mm）
	900×2100/ 900×2100


2、招标文件第27页原内容：
	14
	空腹柱
	①空腹柱制作180×180×4.8mm；
②钢柱安装；
③金属面除锈，手工除锈；
④刷防锈漆二遍；
⑤刷中灰油漆二遍。
	t
	2.854

	15
	钢梁
	①钢梁制作，主梁100×150×4.8mm，次梁100×100×4.8mm；
②钢梁安装；
③金属面除锈，人工除锈；
④刷防锈漆二道；
⑤刷中灰油漆二道。
	t
	2.218


修正为：
	14
	空腹柱
	①空腹柱制作200*10m；
②钢柱安装；
③金属面除锈，手工除锈；
④刷防锈漆二遍；
⑤刷中灰油漆二遍。
	t
	2.854

	15
	钢梁
	①钢梁制作，主梁1180×8m mm，次梁180×8mm；
②钢梁安装；
③金属面除锈，人工除锈；
④刷防锈漆二道；
⑤刷中灰油漆二道。
	t
	2.218


3、招标文件第28-29页 2.2施工说明修正为：
（1）电梯井道平面净空规格尺寸：（2800×2800）mm，首层层高4.5m，二至四层高4.5m，顶层高4.5m，梯门洞规格尺寸：（1100×2100）mm。

（2）基础承台结构梯承台结构由投标人按施工图纸设计。

（3）电梯井壁（± 0.00以下）250厚，C30钢筋砼，竖筋双排Φ14@200mm，分布箍筋Φ8@200mm，井底面，内，外侧面1:2水泥砂25mm厚找平，涂3mm厚聚氨酯防水膜，1:1水泥砂浆25mm厚刚性防水处理。

（4）电梯井钢柱采用国标200×10mm方钢焊接，基础用（300×300×20）mm热轧厚钢板焊接在基座承台基础下层网筋面上，与原大楼之间用（350×350×20）mm热轧钢板，化学螺栓9.0根/块，固定原大楼框架梁柱。

（5）电梯主梁采用国标（1800×1800×8）mm箱梁按层焊接，次梁（横撑）和屋面压顶采用国标150×6mm方钢焊接，但内走道需设置电梯门，层楼地面+2.10m处，斜撑采用国标150×6mm方钢焊接，屋面承重钢梁及吊车樑均采用设计图纸要求焊接。

（6）电梯间走道楼板120mm厚，纵横配Φ8@150mm钢筋网，与原大楼相接配角钢（50×50×5）mm焊搭接钢筋，化学螺栓@500 mm焊固，另双向配Φ8@150mm力筋，砼强度等级C20砼，走道天棚及两边内外墙型钢龙骨挂4.0mm铝塑板，走道地面用1:2水泥沙浆打底30mm厚，水泥膏贴（600×600）mm抛光砖。

（7）电梯井道外墙立面，10+1.4+10mm厚钢化白玻。

（8）电梯井屋面按图纸要求。

（9）电梯门洞规格尺寸（1200×2100）mm，墙面1:1:6水泥石灰砂浆30mm厚打底，按原地面砖颜色恢复。

（10）所有钢构件，除锈，油防锈漆，中灰油漆按设计图纸制安。

（11）人工拆除原大楼通道护栏开洞，洞口地面1:2水泥砂浆30mm厚打底，水泥膏贴按原颜色砖恢复。

（12）脚手架搭设，拆除按施工规范要求。  .
4、凡涉及上述修正内容的相关内容亦作相应修改，其他内容不变。

二、 采购人、招标代理机构及监管部门联系方式：

1、 采购人：中共肇庆市委党校

联系人：陈先生     电话：0758-6152120
2、招标代理机构：广东明盈招标代理有限公司 

  联系人：张小姐    电话：0758-2806869    传真：0758-2529090

    地址：广东省肇庆市端州区翠星路七巷35号

3、监管部门：肇庆市政府采购管理办公室
    联系人：黎先生、黄先生   电话：0758-2232802
广东明盈招标代理有限公司

                                               2015年6月26日
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